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Om inddata til 
METROAIR F12

METROAIR F12 er en frekvensstyret luft til 
vand-varmepumpe der sammen med 
indedelen METROAIR 330 udgør et komplet 
varmesystem med bufferbeholder og de 
nødvendige cirkulationspumper. 

Figuren til højre viser fanerne i Be18. 
Vi har markeret de faner der kræver input 
med rød. 

Vi anbefaler at montere systemsæt sammen 
med METROAIR F luft-vand varmepumper. 
METROAIR F skal monteres med styring og 
indedel. Vi anbefaler indedelen METROAIR 
330 med indbygget styring og buffer-
beholder samt nødvendige cirkulations-
pumper.

Bemærk! METROAIR F12 er testet 
sammen med METROAIR 330, som 
indeholder alt nødvendigt hjælpeudstyr. 
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Bygning

Under ”Varmeforsyning” (markeret med rødt) vælges el som basisvarme. 

Sæt hak ved ”Varmefordelingsanlæg” 

Under Bidrag sættes hak ved ”4. Varmepumpe” 

4



METROAIR F12

Følgende data indtastes under den oprettede varmepumpe

I scroll-down menuen under ”Varmepumpe” vælges ”Kombineret”.

I scroll-down menuen under kold og varm side vælges hhv. ”Udeluft” og ”Varmeanlæg”.
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